








Montage. 


Le schéma de montage de cet interrupteur est celui indiqué par la figure ci-contre. 

Le courant, après avoir traversé un rhéostat, arrive par un des fils directement à l'enrou- 
lement primaire de la bobine, qu'il traverse pour aboutir à la borne de l'interrupteur qui est 
en communication avec les touches de contact, passe de ces louches au jet de mercure, et par 
conséquent au resle de la masse et revient à la source par le fil qui est relié à la borne de la 
couronne. 

Le condensateur est branché sur les deux bornes de l'interrupteur. 


Fonctionnement. 
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La mise en marche est très facile. L'interrupleur élant 
convenablement calé devant le noyau magnétique de la bobine, 
il suffit, après avoir fermé le circuit de la source, de donner 

I une impulsion au tourniquet dans le sens des aiguilles d'une 

2 [NN] montre, Des interruptions se produisant immédiatement dans 

1 (+) ni le courant primaire, le noyau se trouve alternativement aimanté 

['rterrepeeur et désaimanté, el par des attractions successives entretient le 
mouvement de rotation du lourniquet. 

Le réglage de la vilesse et, par suite, du nombre des 
interruptions, se fait en déplaçant circulairement le récipient 
dans sa couronne à l’aide de la manette. Pour cela, on la 
dévisse légèrement et on décalée l'interrupteur jusqu'à ce que l'on ait oblenu la vitesse 
voulue. On revisse ensuite la manette pour le fixer dans cette posilion. 
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Entretien. 


L'entretien de cet interrupteur se réduit au graissage des parties tournantes. Pour 
cela, il suffit de mettre une goutte d'huile dans le trou de graissage ménagé à cet effet 
à la partie supérieure du canon supportant le tourniquet. Un filtrage Lous les six mois peul 
ètre utile pour enlever les poussières amenées par le gaz; l'ouverture de l'interrupteur 
étant très simple, sans obligation de défaire les connexions, ce filtrage est une opération 
insigniliante. 





Prix des Bobines d'’induction 
avec condensateur et interrupteur Moto-Magnétique. 


Bobine de 20 centimètres d'étincelle, avec condensateur et inter- 

rupleur moto-magnétique . . . . .. ... + 695 francs. 
Bobine de 25 centimètres d'étincelle, avec Fa et inter- | 

rupteur moto-magnétique . : : . = : : 01028 
Bobine de 30 centimètres d'étincelle, avec A et inter- 

rupteur moto-magnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 


Bobine de 35 centimètres d'étincelle, avec condensateur el inter- 
rüpteur moto-magnélique . 5 4,2... … «825 
Bobine de 40 centimètres d'étincelle, avec condensateur et inter- 
rupteur moto-magnélique . . . . . Te do e . 925 
Bobine de 50 centimètres d'étincelle, avec Rordenatels et inter- 
rupteur moto-magnétique . : . . AR - - -. 1100 
Plus-value pour st induction NE ce RE 50 
Plus-value pour capacité variable . . : . .  . . . . 90 


Spintermètre spécial démontable avec éclateur silencieux, pouvant se monter 
sur toutes les bobines de construction de la Maison. 


Dans ces prix l'interrupteur moto-magnétique 
y compris la charge de mercure est compté pour 126 francs. 





Bobine de 25 centimètres d'étincelle, transportable, boîte en chène, avec 

condensateur et interrupteur moto-magnétique fonetionnantsur 12 volts, 

coupe-cireuit, ampèremètre, vollmètre, spintermètre. . . . . , . , . 775 francs. 
La même de 30 centimètres d'étincelle fonctionnant sur 20 volts. : . : . . HOUR 
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Bobine transportable de 80 centimètres d'étincelle avec self-induction et condensateur à capacité variable, 


Bobine de 30 centimèlres d'étincelle, boîte en chêne, avec interrupteur moto- 
magnétique, self-induetion variable, fonctionnant sur 20 volts et 
110 volts, avec voltmèlre, ampèéremètre, coupe-cireuit, spintermètre, 
appareil puissant pouvant Servir à la fois dans le cabinet du médecin et 
au domicile du malade (figure ci-dessus). . . condensateur à capacité fr 


Tableau marbre comprenant ampéremètre apé- 
riodique, résistance à plots, plombs fusibles, 
interrupteur bi-polaire, lampe Lémoin, etc, 
permettant de faire fonctionner les bobines 
lixes ou transportables de la construction 
de la Maison sur courant conlinu de 
110 volts à 220 volts. 








